Flat Gaz Bruloru Fl,

- Aliminyum kaplamali 1siya ve paslanmaya dayanikli,
kaynaksiz, sac metal gévde

4 Gazl firinlar igin tasarlanmis ince yassi formda gaz brilérd

| Verimli; diistk gaz tuketimi 40-70 Lt kazan (i¢ hazne)
hacimlerine uygun ideal pisirme gucu

:Slim ve Cubicb0 braldrleri ile kolay degistirilebilir.

- Distk CO ve CO, emisyonuile cevre dostu

- Ankastre gazl finn uygulamalarinda, disuk

primer O: ihtiyaci sayesinde

uzun sureli kullanimda sorunsuz performans.

- Montaj, de-montaj ve servis kolayligi. Kazan (i hazne)
icinden 6nden sokulup takilabilir sirgilt montaj.

- Ankastre ve Tambay kazan yapilarinda uygun uzunlugu
sayesinde kazan 6n cephesinde asiri I1siya sebep vermez.
- Termokupl, atesleme elektrot braketi ayrilabilir,
birlikte veya bagimsiz kullanilabilir.
- Yassi yapisi ile kazan Ust bosluguna gizlenebilme,
Grill pozisyonunda homojen kizartma.
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TEKNIK OZELLIKLER

Flat Gaz Brilorl

Test Raporlarina gore tavsiye edilen enjektér ¢capi degerleri tablosu

116

Reference gas G30| G30( G30| G30| G30| G30| G31| G31| G20/ G20 G20| G20 G25| G25| G25| G25
Nominal Pressure (mBar) 30| 30 37| 37\ 50/ 50| 37 37 200 20 25 25 200 20 25 25
Burner Name Oven| Gril| Oven| Gril| Oven| Grill] Oven| Gril] Oven| Gril| Oven| Gril] Oven| Gril| Oven|  Gril
Diameter Injector (mm) 0,70/ 057/ 0,70| 057/ 0,65 053] 0,70| 057 097 085 097 085 100 092/ 100 092
Gasconsumption (m*/h) [ 0,055 0,037 0061| 004 0061 0039| 0071 0049| 0181 012 02| 0J31| 0197| 0l4| 0222| 0154
Press. Burner (mbar) 30 30 37 37 50 50| 37| 37 200 20 25 25 200 20| 25 25
Temp.gas (°C) 183 177 183 182 20| 198| 189| 189 256 251 256| 251 271 287 271 267
Heat Input (Kw) —/nett 80| 123 200 135 203| 129| 177 19| 172| 115 190| 125 160| 115 18I 125
Nominal Input (Kw) Hs 200( 139| 222| 150| 222| 150( 2001 129 200| 133| 222 144 183 133| 21| 144
Nominal Input (Kw) Hi 80| 125/ 200 135/ 200| 135/ 180[ 125 180| 120( 200{ 130| 165/ 120 190 130
Difference Hs(%) 000[ -,60| 000 000| 150| -L&4| -1,67| -480 L4k -417| -500{ -385| -303| -417| -474] -385
CO (ppm) 58 12 43| 18] 2600( 1000] 14| 10| 33,00{ 20,00{ 2400| 1700 49,00| 29,00{ 36,00 2500
Co2 (%) 18 1450 195 16| 230( 190 135/ 11| 165 170| 175/ 180 155 150{ 165 160
CO Content (ppm) LS1|  Mé| 309 158 158 74| 142| 125 234,00(138,00| 160,00| 111,00( 364,00|222,00{ 251,00 180,00

Tabloda verilen teknik veriler tavsiye amaclidir. Birlikte kullanilacagi kazan yapisina goére degisiklikler olabilir.




